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AGRA POJISTOVNA

DOPLNKOVE POJISTNE PODMINKY POJIST ENi CHMELNIC PRO PRIPAD SKOD KRUPOBITIM A VICH RICI
(platné od 1. ledna 2021)

Clanek 1

Rozsah pojistné ochrany
Osterreichische Hagelversicherung — Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit, Agra pojiStovna, organiza¢ni slozka, dale jen
Lpojistitel*, vyplati svym pojistnikim pojistné plnéni za Skody
zpUsobené krupobitim a vichfici na vynosu chmelovych hlavek
(dale ,Skody na porostu*).
Pojistné nebezpedi vichfice je pojistitelné vyluéné v navaznosti
na pojisténi pro pfipad krupobiti.
Skody vichfici na porostu: Pfedmétem plnéni budou $kody,
které vzniknou v dlsledku padu konstrukce. Za nasledné
Skody zpusobené Skadci a chorobami nebude pojistné plnéni
poskytnuto.
Pojistné nebezpedi vichfice Ize sjednat rovnéz pro konstrukce
chmelnic, avSak pouze v navaznosti na pojisSténi vichfice pro
porost chmele. Pojistitelné jsou souvislé konstrukce chmelnic
0 maximalni rozloze 10 ha.
Skody vichfici na chmelnicové konstrukci: nahrazeny budou
Skody na konstrukci, které vzniknou padem ¢&i poldmanim
konstrukce. PojiStény jsou veSkeré c&asti konstrukce jako
sloupy, kotvy, lana a draty, s vyjimkou vodicich dratkd.
Pojistény nejsou Skody na konstrukcich bez porostu, stejné
jako Skody vichfici na porostu vzniklé bez poSkozeni
konstrukce.

Clanek 2
Navrh na uzav feni pojist éni
Navrh na pojisténi se podava prostfednictvim pfislusného
formulare pajistitelePlati povinnost pojistit celkovou vyméru
chmelnic podniku.

Clanek 3
Pocatek a konec ru €eni
Po pfijeti navrhu pojistitelem dle ¢lanku 2 zadina Gginnost
pojisténi ve 12 hodin nasledujiciho dne po doru¢eni navrhu
pojistiteli, pro pojistné nebezpedi ,vichfice na porostu* vSak
nejdfive 10. Eervence daného pojistného obdobi.
Uginnost pojisténi kondi sklizni chmele, nejpozdsji vsak
25. zafi daného pojistného obdobi. Ru€eni za Skody vichfici
na chmelnicové konstrukci kon¢i uplynutim pojistného obdobi.

Clanek 4

Pojistné
Pro vypocet pojistného plati systém bezeSkodnich bonusu dle
"VSeobecnych pojistnych podminek®. Pojistné pro pojisténi pro
pfipad krupobiti a vichfice se stanovuje pro kazdé z rizik
oddélené.

Clanek 5
Plnéni

VySe pInéni se odviji od pojistné ¢astky:
a) pojistné nebezpedi krupobiti
Pojistnou ¢astku pro Skody na porostu zplsobené krupobitim
si stanovuje pojistnik.
Na Skodach krupobitim, za které je pajistitel povinen plnit, se
podili pojistnik spolut¢asti v procentech predmétného
pojisténého vytézku podle ¢lanku 6.

b) pojistné nebezpedi vichfice — Skody na porostu

Pojistna ¢astka pro Skody vichfici na porostu je shodna
s pojistnou ¢astkou pro pojistné nebezpedi krupobiti. Pojistné
pinéni za Skody vichfici na porostu je poskytovano dle tabulky
pinéni v ¢lanku 6.

Za Skody vichfici na porostu je poskytnuto plnéni, jestlize
pUsobenim vichfice doSlo ke zlomeni nebo padu konstrukce
chmelnice a rostliny leZi na zemi, a to nezavisle na tom, zda
je konstrukce samotna pro pfipad vichfice paojisténa &i nikoliv.
Skody na rostlinich zplisobené pretrzenim dratd nejsou
pojiStény, a neni za né poskytnuto plnéni ani v pfipadé, ze
vznikly v dusledku vichfice.

c) pojistné nebezpedi vichfice — Skody na konstrukci

Pojistna ¢astka chmelnicové konstrukce je pro pfipad Skod
vichfici stanovena na 400 000 Ké&/ha. Nahrazeny budou
naklady na opravu konstrukce (dily konstrukce, montazni
material, prace). Za pretrzeni dratd bez poskozeni konstrukce
neni poskytnuto plnéni. Maximalni vySe plnéni za Skody na
konstrukci je stanovena v zavislosti na stavu konstrukce
v okamziku Skody, a to nasledovné:

Stav konstrukce v okamziku
vzniku Skody

Maximalni pInéni/ha

bez zavad 400 000 K¢&

kovové dily rezavé, nebo 200 000 K¢

nedostate¢na nosnost sloupu

Clanek 6
Spolul ¢ast
a) pojistné nebezpedi — krupobiti na porostu
Spoluti¢ast pro pojistné nebezpeéi krupobiti se vypocte dle
primérného Skodniho prabéhu pojisténi krupobiti poslednich
10 let platnosti smlouvy.

Skodni priibéh SpolulGgast v %
0 10%
do 60 % 12%
do 80 % 15%
do 110 % 17%
do 130 % 20%
pres 130 % 23%

Spolut¢ast u nové sjednanych smluv:

- ¢&ini vprvnim pojistném obdobi 10%
poskozené vyméry

- v dalSich letech se Fidi tabulkou uvedenou vyse.

pojistné &astky

b) pojistné nebezpedi vichfice — Skody na porostu
Maximalni vySe pInéni se Fidi nasledujici tabulkou:
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Max. plnéni v % poj.
¢éastky pro krupobiti

Datum vzniku Skody

od 10. do 31. Cervence 80%
od 1. srpna do 20. srpna 70%
od 21. srpna do 25. zafi 60%

c) pojistné nebezpedi vichfice — Skody na konstrukci
Spolutgast ¢ini 10% pojistné ¢astky poskozené konstrukce,
celkem vSak maximalné 400.000 K¢ v ramci jedné Skodni
udalosti.

Clanek 7

Povinnosti pojistnika v p  Fipad é Skody
1. Dojde-li ke Skodé&, za niz pojistnik pozaduje pInéni, je
povinen ji neprodlené, nejpozdéji do 4 dnu, pisemné ohlasit.
2. Sklizeri je u poSkozené chmelnice mozZna pouze po
souhlasu pojistitele. Pfi poruSeni této podminky neni pojistitel
povinen za Skodu plnit.
3. Pojistnik je vramci vyfizovani Skodni udalosti povinen
dodat vSechny potfebné doklady a informace, které poslouzi
ke stanoveni Skody. Pojistitel ma pravo vyzadovat, aby
pojistnik predmétné podklady a informace dodal pisemné
v pfiméfené Ihaté.
4. Pojistnik je povinen zajistit fadné vybudovani a udrzbu
chmelnicovych  konstrukci tak, aby byly nepfetrzité
v bezchybném technickém stavu. Pfipadné nedostatky,
predevSim po poSkozeni, je tfeba bezodkladné odstranit.
Konstrukce jsou povazovany za bez zavad, jestlize:

a) je konstrukce na délkach jisténa spravné dimenzovanymi
kotvami s lany a draty v odpovidajici sile

b) je konstrukce i na pfickach jiSténa spravné dimenzovanymi
kotvami s lany a draty v odpovidajici sile

C) jsou prestarlé sloupy stejné jako zrezivélé draty a lana véas
vyménovany

5. Je-li v ramci stanoveni Skody likvidatory pojistovny zjisténo,
Ze ke Skodé doslo v dusledku nedodrzovani zasad spravného
hospodareni a zanedbavani udrzby chmelnicovych konstrukci,
tedy Ze nedoSlo ke v€asné vyméné prestarlych sloupu
arezivych dratl a lan, je pojistitel opravnén s pfihlédnutim ke
stavu chmelnice snizit pojistnou ¢astku o 50 %, nebo je zcela
zproStén povinnosti poskytnout plnéni.

Clanek 8
Ostatni ustanoveni
Pokud neni v téchto ,Doplrikovych pojistnych podminkach pro
pojisténi chmelnic pro pfipad krupobiti a vichfice* uvedeno
jinak, plati ,,VSeobecné pojistné podminky".

Clanek 9
Uréeni pojm G
- krupobiti: kousky ledu rlizné velikosti vytvofené v atmosfére
a dopadajici na zemsky povrch
- vichfice: vitr, jehoz rychlost prfesahuje 75 km/hod (20,8 m/s)
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